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Figuur 1: Hydraulische aansluiting twee vaten, één wpu volgens Tichelman principe
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Volg onderstaande aanwijzingen bij het aansluiten van twee WPV's op één WPU in een individuele woning:

Pas twee vaten toe van gelijke inhoud (2X WPV 150L, 2X WPC XX L etc.

Sluit de vaten parallel, hydraulisch neutraal, aan via de Tichelmann methode (zie figuur 1):

Het Tichelmann principe gaat uit van gelijke weerstand in toestel en leidingen, de totaal lengte en
diameter vanaf het toestel moet gelijk zijn. (zie figuur 1 voor schematische weergave)

Het leidingwerk volgens Tichelmann aanleggen betekent dat de leidingen tussen de opslagvaten zo
gelegd worden dat de som van de leidinglengte van een aanvoer- en retour
De keuze van minimale diameter. (koperen buis @ 15 mm).

Plaats de vaten naast elkaar in de opstellingsruimte.

Afstand tussen beide vaten is maximaal 1 Mtr.

Gebruik altijd de gele doorstroombegrenzer (10L/min)

Plaats een keerklep in de laadleiding (koppelleiding), selecteer op zo min mogelijk drukverlies.
Wijzig WPU setting 72: bij 2 boilers.

LET OP: Het is mogelijk dat bij ouder WPU's (4e generatie) Instelling 72 niet de 'duo-instelling’ is.
Bij deze toestellen moet de software ge-update worden. Hier is een programmer voor nodig en
dient te gebeuren door ID service.

De klant kan echter wel checken hoe instelling 72 is geconfigureerd met de servicetool. Hierna kan
hij ombouwen naar Tichelman en een afspraak maken met ID Service.

Sluit van beide vaten sensor T2 aan op de WPU.




